Jarjestelmakuvaus EPOSYST SL e p 0 K a te

EPOSYST SL

pigmentoitu, itsestadansilidva epoksihartsi massapaallyste (kiiltava)

Paallystejarjestelman koko-

naispaksuus 21,5-3 mm
Kayttokohteita tuotanto- ja varastotilat, tyopajat, autotallit, aulat seka kaytavat;

maatalousrakennukset, elintarviketeollisuudet sekd navetat rehutilojen

lattianpaallysteissa

FeRFA type 4/5

Kulutusmaara n.

Tasoitekerros EPOKATE KRUNT, varitén 2-komponenttinen liuotteeton 0,3-0,4 kg/m?
epoksihartsisysteemi
% tartuntaan kvartsihiekka ¢ 0,1-0,3 mm 0,8-1,0 kg/m?

Erittdin huokoiselle ja/tai epdtasaiselle betonialustalle tehdddn alla oleva lisdtasoituskerros:

Tasoitekerros EPOKATE KRUNT, vdiriton 2-komponenttinen liuotteeton epok- 0,6-0,8 kg/m?

(tarvittaessa) sihartsisysteemi

& tdytemateriaali  kvartsihiekka @ 0,1-0,3 mm 0,2-0,25 kg/m?

% tartuntaan kvartsihiekka @ 0,1-0,8 mm 0,8-1,0 kg/m?

Péiéillysmassa EPOKATE SL, pigmentoitu 2- komponenttinen liuotteeton 1,3-1,5 kg/m?/mm
epoksihartsisysteemi

& tdytemateriaali  kvartsihiekka @ 0,1-0,3 mm 0-0,75 kg/m?*/mm

(tarvittaessa)

Epokate OU | www.epokate.ee | +372 508 3751 | info@epokate.ee| Savimae 3, Vahi kiila, Tartu vald, Tartumaa 60534



